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.- . , Dy 25 . 4

, 1,0 617-2006 68 39

, 1,0 617-2006 76 77

, 1,0 617-2006 57 105

- Viega, 15 1/2" . 46

Viega - , 28 1' . 20

Viega 22 15 . 4



.
70-18-698- . 2

- CrossStar mini 1000-EC X . 1Aerostar ( )

D 100 - 100 23, 

D 125 - 125 16, 

, S=0.6 , 315 19903-74 1

CG 315 1Polar Bear

S=0.6 , D =140 19903-74 2

140

160

250

140

160

250 2

1

1

19903-74 16

19903-74 12

19903-74 7

19903-74 3

19903-74 1

19903-74 5

19903-74 8

19903-74 6

19903-74 44

19903-74 51

 100 19903-74 2

  19903-74 1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 
.

, ,
,

-
,
,

-
-

-
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Viega 28 22 Viega . 4
Tiemme

28 22 28
Tiemme . 12

Tiemme
22 15 22

Tiemme . 14
Tiemme

15 15 15
Tiemme . 16

611 3

1/ 1

. 
.



. 1  19903-74

4 125  19903-74

1  19903-74

1  19903-74

1  19903-74

1  19903-74

1 1  19903-74

1 224  19903-74

1 1  19903-74

1 16  19903-74

13 54772-2011

8 54772-2011

22

16

1

 315 19903-74 3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  19903-74 1

315/ 280 19903-74 2

  19903-74 1

  19903-74 1

 1  19903-74 1

  19903-74 2

  19903-74 1

  19903-74 1

140/ 125 19903-74 2

280/ 125 19903-74 2

180/ 125 19903-74 1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
70-18-698- . 3

, ,
,

-
,
,

-
-

-
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9



.
70-18-698- . 4

, ,
,

-
,
,

-
-

-
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Aerostar, 

Aerostar, 

, 

Philips

( .) Philips

1

Veza 61-40- 400- -00150/4F
- 1

Veza 1

-1- -350 350 2

4863-001-25842533-2016 16

4863-001-25842533-2016 3

355/350 350 2

500/ 355 1

" 80" 60 "ROCKWOOL" 2 20

-3-7,2 " " 1

1/ 2

Veza 1-040- -00220/2- 2 Veza 2

355- 1 4

, S=0,66 , 355 19903-74 10

1

1

- 100 2

0.5 54772-2011

1

19903-74 7

 100 19903-74 1

2

1

.

.

.

.

.

.

.

- , S=1,5 , 355 , 
E 30

- , S=1,5 , 500 , 
E 30



1010

ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

COMPACT

COMPACT (PURMO C)

Панельные радиаторы  PURMO Compact с профилированными нагревательными па-

нелями и конвекционными элементами. Снабжены боковыми накладками и верх-

ней накладкой типа «гриль». Четыре присоединительных отверстия с внутренней 

резьбой G ½" делают возможным боковое подсоединение как справа, так и слева.

технические данные

• Материал : высококачественный глубокоштампованный лист из низкоуглероди-

стой холоднокатаной стали DC01 по EN 10130

• Шаг вертикальных водяных каналов : 33,3 мм

• Патрубки : 4 x G ½ ″ боковые

• Рабочее давление : 10 бар

• Максимальная температура : 110 °C

• Испытательное давление : 13 бар

• Цвет : белый RAL 9016, другие цвета по шкале RAL - по заказу

• Аксессуары : кронштейны, пробка, воздухоотводчик в комплекте с радиатором.
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ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

COMPACT
COMPACT

рекомендуемые подсоединения

боковое подсоединение диагональное подсоединение седловидное подсоединение

- питающая труба - обратная труба

тип C 11

м
и

н
. 

10
0

61

H
 -

 7
2

h
 =

 H
 -

 5
0

h
 =

 H
 -

 5
0

h
 =

 H
 -

 5
0

h
 =

 H
 -

 5
0

7
2

31

60

тип C 21s

м
и

н
. 

10
0

H
 -

 7
2

7
2

31

70

64

тип C 22

31

7
2

H
 -

 7
2

82

м
и

н
. 

10
0

102

тип C 33

7
2

H
 -

 7
2

м
и

н
. 

10
0

31

82

152

виды сбоку

 монтажные размеры: мм

тип C 11
C 21s, C 22, 

C 33

L L1 L2 L1 L2

400-1600 117 - 133 -

1800 117 917 133 900

2000 117 1017 133 1000

2300 117 1150 133 1167

2600 117 1317 133 1300

3000 117 1517 133 1500

 ёмкость: л/м
выс.

300 400 450 500 550 600 900тип

11 1,7 2,2 2,5 2,7 3,0 3,2 4,5

21s 3,4 4,5 5,0 5,5 6,1 6,6 9,0

22 3,4 4,5 5,0 5,5 6,1 6,6 9,0

33 5,1 6,7 7,5 8,2 9,0 9,8 13,3

 вес: кг/м
выс.

300 400 450 500 550 600 900тип

11 9,1 12,3 13,9 15,5 17,1 18,7 28,3

21s 14,0 18,8 21,2 23,5 25,9 28,3 42,3

22 16,3 22,0 24,9 27,7 30,6 33,4 50,7

33 24,5 33,1 37,4 41,6 45,9 50,2 75,8

 ёмкость, вес и монтажные размеры

вид сзадивид спереди

H = высота
L =  длина
h = монтажное расстояние

pазмеры в мм
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ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

COMPACT

 длина [мм]
параметры

t
z
 / t

p
 / t

i

высота [мм]

 300 400  450  500 550  600  900 

400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

500 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

700 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

900 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1100 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1200 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2300 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

3000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C. Расходы на цветные радиаторы - см. стр. 115.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 832 1085 1206 1326 1443 1557 2187

показатель n  1,2981 1,3030  1,3048  1,3070 1,3093  1,3115  1,3170

275

343

412

480

549

618

686

755

824

961

1098

1236

1373

1579

1785

2059

358

447

537

626

716

805

895

984

1073

1252

1431

1610

1789

2057

2326

2684

398

497

597

696

795

895

994

1094

1193

1392

1591

1790

1989

2287

2585

2983

437

546

656

765

874

984

1093

1202

1311

1530

1749

1967

2186

2514

2842

3279

476

595

713

832

951

1070

1189

1308

1427

1665

1903

2140

2378

2735

3092

3567

513

641

770

898

1026

1155

1283

1411

1539

1796

2052

2309

2566

2950

3335

3848

720

900

1080

1260

1440

1620

1800

1980

2160

2520

2880

3240

3600

4140

4680

5400

 218

273

328

382

437

491

546

601

655

764

874

983

1092

1256

1420

1638

284

356

427

498

569

640

711

782

853

995

1138

1280

1422

1635

1849

2133

316

395

474

553

632

711

790

869

948

1106

1264

1422

1580

1817

2054

2370

347

434

521

608

694

781

868

955

1042

1215

1389

1562

1736

1996

2257

2604

378

472

566

661

755

850

944

1038

1133

1322

1510

1699

1888

2171

2454

2832

407

509

611

713

814

916

1018

1120

1222

1425

1629

1832

2036

2341

2647

3054

571

714

856

999

1142

1284

1427

1570

1712

1998

2283

2569

2854

3282

3710

4281

PURMO C 11
6

0

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА : PURMO C 11 600 x 1200   

наименование

тип

высота

длина

COMPACT

тип 11
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ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

COMPACT

 длина [мм]
параметры

t
z
 / t

p
 / t

i

высота [мм]

 300 400  450  500 550  600  900 

400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

500 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

700 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

900 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1100 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1200 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2300 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

3000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C. Расходы на цветные радиаторы - см. стр. 115.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 1153 1465 1616 1766 1913 2057 2873

показатель n  1,2803 1,2940  1,3008  1,3076 1,3145  1,3213  1,3390

381

477

572

668

763

858

954

1049

1144

1335

1526

1717

1907

2193

2480

2861

484

605

726

847

968

1089

1210

1331

1452

1694

1936

2178

2420

2782

3145

3629

533

667

800

933

1067

1200

1333

1467

1600

1866

2133

2400

2666

3066

3466

4000

582

728

873

1019

1165

1310

1456

1601

1747

2038

2329

2620

2911

3348

3785

4367

630

787

945

1102

1260

1417

1575

1732

1890

2205

2520

2834

3149

3622

4094

4724

677

846

1015

1184

1353

1522

1691

1861

2030

2368

2706

3045

3383

3890

4398

5074

943

1178

1414

1650

1885

2121

2356

2592

2828

3299

3770

4242

4713

5420

6127

7069

304

381

457

533

609

685

761

837

913

1065

1218

1370

1522

1750

1979

2283

385

482

578

674

770

867

963

1059

1156

1348

1541

1733

1926

2215

2504

2889

424

530

636

742

848

954

1060

1166

1272

1484

1696

1908

2120

2438

2756

3180

462

578

694

809

925

1040

1156

1272

1387

1618

1850

2081

2312

2659

3006

3468

500

625

749

874

999

1124

1249

1374

1499

1749

1998

2248

2498

2873

3247

3747

536

670

804

938

1072

1206

1340

1474

1608

1876

2144

2412

2680

3082

3484

4020

744

931

1117

1303

1489

1675

1861

2047

2233

2605

2978

3350

3722

4280

4839

5583

PURMO C 21s

7
0

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА : PURMO C 21s 600 x 1200  

наименование

тип

высота

длина

COMPACT

тип 21s
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ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

COMPACT

 длина [мм]
параметры

t
z
 / t

p
 / t

i

высота [мм]

 300 400  450  500 550  600  900 

400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

500 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

700 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

900 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1100 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1200 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2300 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

3000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C. Расходы на цветные радиаторы - см. стр. 115.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 1469 1872 2068 2260 2450 2635 3707

показатель n  1,3094 1,3180  1,3226  1,3270 1,3314  1,3358  1,3561

484

605

726

847

968

1089

1211

1332

1453

1695

1937

2179

2421

2784

3147

3632

616

770

924

1078

1232

1386

1540

1694

1849

2157

2465

2773

3081

3543

4005

4621

680

850

1020

1190

1361

1531

1701

1871

2041

2381

2721

3061

3401

3912

4422

5102

743

929

1114

1300

1486

1672

1857

2043

2229

2600

2972

3343

3715

4272

4829

5572

805

1006

1207

1408

1610

1811

2012

2213

2414

2817

3219

3621

4024

4627

5231

6036

865

1081

1298

1514

1730

1947

2163

2379

2595

3028

3460

3893

4326

4974

5623

6488

1213

1516

1820

2123

2426

2730

3033

3336

3639

4246

4853

5459

6066

6976

7886

9099

 384

481

577

673

769

865

961

1057

1153

1345

1538

1730

1922

2210

2499

2883

488

611

733

855

977

1099

1221

1343

1465

1709

1954

2198

2442

2808

3175

3663

539

674

808

943

1078

1212

1347

1482

1616

1886

2155

2425

2694

3098

3502

4041

588

735

882

1029

1176

1323

1470

1617

1764

2058

2352

2646

2940

3381

3822

4410

636

796

955

1114

1273

1432

1591

1750

1909

2227

2546

2864

3182

3659

4137

4773

684

855

1025

1196

1367

1538

1709

1880

2051

2393

2734

3076

3418

3931

4443

5127

955

1194

1433

1672

1910

2149

2388

2627

2866

3343

3821

4298

4776

5492

6209

7164

PURMO C 22
1

0
2

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА : PURMO C 22 600 x 1200  

наименование

тип

высота

длина

COMPACT

тип 22
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ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

COMPACT

 длина [мм]
параметры

t
z
 / t

p
 / t

i

высота [мм]

 300 400  450  500 550  600  900 

400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

500 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

700 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

900 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1100 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1200 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1400 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

1800 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2300 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

2600 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

3000 90/70/20 ˚C

  75/65/20 ˚C

Тепловая мощность радиаторов (Вт) по норме EN 442 для параметров 90/70/20 ˚C и 75/65/20 ˚C. Расходы на цветные радиаторы - см. стр. 115.

[Вт/м] 105/75/20 ˚C 2062 2611 2878 3139 3395 3648 5066

показатель n  1,3140 1,3260  1,3313  1,3371 1,3428  1,3486  1,3600

679

849

1019

1189

1359

1528

1698

1868

2038

2377

2717

3057

3396

3906

4415

5094

858

1073

1288

1502

1717

1932

2146

2361

2575

3005

3434

3863

4292

4936

5580

6439

945

1182

1418

1654

1891

2127

2363

2600

2836

3309

3781

4254

4727

5436

6145

7090

1030

1288

1546

1803

2061

2318

2576

2834

3091

3606

4121

4637

5152

5925

6697

7728

1114

1392

1670

1949

2227

2505

2784

3062

3341

3897

4454

5011

5568

6403

7238

8351

1195

1494

1793

2092

2391

2689

2988

3287

3586

4184

4781

5379

5977

6873

7770

8965

1657

2072

2486

2900

3315

3729

4143

4558

4972

5801

6629

7458

8287

9529

10772

12430

 539

674

808

943

1078

1212

1347

1482

1616

1886

2155

2425

2694

3098

3502

4041

680

850

1019

1189

1359

1529

1699

1869

2039

2379

2718

3058

3398

3908

4417

5097

748

935

1121

1308

1495

1682

1869

2056

2243

2617

2990

3364

3738

4299

4859

5607

814

1018

1221

1425

1628

1832

2035

2239

2442

2849

3256

3663

4070

4681

5291

6105

879

1099

1318

1538

1758

1977

2197

2417

2636

3076

3515

3955

4394

5053

5712

6591

942

1178

1414

1649

1885

2120

2356

2592

2827

3298

3770

4241

4712

5419

6126

7068

1304

1630

1956

2282

2608

2934

3260

3586

3912

4564

5216

5868

6520

7498

8476

9780

PURMO C 33

1
5

2

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ РАДИАТОРА : PURMO C 33 600 x 1200  

наименование

тип

высота

длина

COMPACT

тип 33
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ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Корректировочные коэффициенты

температура 

нагревательного 

агента [˚C]

величина коэффициента для подбора теплоотдачи радиатора при других, 

кроме 75/65/20 ˚C, температурах

температура воздуха ti в отапливаемом помещении [˚C]

t
1

t
2

5 8 12 16 18 20 22 24

105 100 0,42 0,44 0,46 0,49 0,50 0,52 0,54 0,55
95 0,43 0,45 0,48 0,51 0,52 0,54 0,56 0,58
90 0,45 0,47 0,50 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61
85 0,47 0,49 0,52 0,55 0,57 0,59 0,61 0,64
80 0,49 0,51 0,54 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67
75 0,51 0,53 0,57 0,61 0,63 0,66 0,68 0,71

100 95 0,45 0,47 0,50 0,53 0,55 0,56 0,58 0,60
90 0,46 0,49 0,52 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63
85 0,48 0,51 0,54 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66
80 0,50 0,53 0,56 0,60 0,63 0,65 0,67 0,70
75 0,52 0,55 0,59 0,63 0,66 0,68 0,71 0,74
70 0,55 0,58 0,62 0,67 0,70 0,72 0,76 0,79

95 90 0,48 0,50 0,54 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66
85 0,50 0,52 0,56 0,60 0,62 0,64 0,67 0,70
80 0,52 0,55 0,59 0,63 0,65 0,68 0,70 0,73
75 0,54 0,57 0,61 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
70 0,57 0,60 0,65 0,70 0,73 0,76 0,79 0,83

90 85 0,52 0,55 0,58 0,63 0,65 0,67 0,70 0,73
80 0,54 0,57 0,61 0,66 0,68 0,71 0,74 0,77
75 0,57 0,60 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,82
70 0,59 0,63 0,67 0,73 0,76 0,80 0,83 0,87
65 0,62 0,66 0,71 0,77 0,81 0,85 0,89 0,93

85 80 0,56 0,59 0,64 0,69 0,72 0,75 0,78 0,81
75 0,59 0,62 0,67 0,72 0,75 0,79 0,82 0,86
70 0,62 0,65 0,70 0,77 0,80 0,84 0,88 0,92
65 0,65 0,69 0,75 0,81 0,85 0,89 0,94 0,99
60 0,68 0,73 0,79 0,87 0,91 0,96 1,01 1,07

80 75 0,61 0,65 0,70 0,76 0,79 0,83 0,87 0,91
70 0,64 0,68 0,74 0,81 0,84 0,88 0,93 0,97
65 0,68 0,72 0,78 0,86 0,90 0,94 0,99 1,05
60 0,72 0,76 0,83 0,91 0,96 1,01 1,07 1,13
55 0,76 0,81 0,89 0,98 1,04 1,10 1,16 1,24

75 70 0,67 0,72 0,78 0,85 0,89 0,94 0,98 1,04
65 0,71 0,75 0,82 0,90 0,95 1,00 1,05 1,12
60 0,75 0,80 0,88 0,97 1,02 1,08 1,14 1,21
55 0,80 0,85 0,94 1,04 1,10 1,17 1,24 1,32
50 0,85 0,91 1,01 1,13 1,20 1,28 1,37 1,47

70 65 0,75 0,79 0,87 0,96 1,01 1,07 1,13 1,19
60 0,79 0,84 0,93 1,03 1,08 1,15 1,22 1,30
55 0,84 0,90 0,99 1,11 1,17 1,25 1,33 1,42
50 0,89 0,96 1,07 1,20 1,28 1,37 1,47 1,58

65 60 0,83 0,89 0,98 1,10 1,16 1,23 1,31 1,40
55 0,88 0,95 1,05 1,18 1,26 1,34 1,43 1,54
50 0,94 1,02 1,14 1,29 1,37 1,47 1,59 1,71

60 55 0,94 1,01 1,13 1,27 1,36 1,45 1,56 1,68
50 1,00 1,08 1,22 1,39 1,48 1,60 1,73 1,87
45 1,08 1,17 1,33 1,53 1,65 1,78 1,94 2,13

55 50 1,07 1,16 1,31 1,50 1,62 1,75 1,90 2,07
45 1,15 1,26 1,43 1,66 1,80 1,96 2,15 2,37
40 1,25 1,37 1,59 1,86 2,03 2,24 2,48 2,78

50 45 1,23 1,36 1,56 1,82 1,98 2,17 2,40 2,67
40 1,34 1,48 1,73 2,05 2,25 2,50 2,79 3,15
35 1,47 1,65 1,94 2,36 2,63 2,96 3,38 3,92

45 40 1,45 1,62 1,90 2,28 2,53 2,83 3,19 3,66
35 1,60 1,80 2,15 2,64 2,96 3,37 3,89 4,58

40 35 1,75 1,98 2,40 3,00 3,41 3,93 4,62 5,54
30 1,96 2,25 2,79 3,61 4,21 5,01 6,14 7,87

Таблица составлена для коэффициента n = 1,3
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ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Корректировочные коэффициенты

Расчётная потребность в тепле составляет 800 Вт. Проектная тем-
пература воды, питающей радиатор, составляет 90°C, а идущей 
обратно из радиатора - 70°C. Проектная температура воздуха в по-
мещении составляет 20°C. Для параметров 90/70/20°C находим кор-
ректировочный коэффициент 0,80. Умножив расчётную потребность 
в тепле (800 Вт) на корректировочный коэффициент (0,80), получаем 
тепловую мощность (640 Вт), в соответствии с которой подбираем 
радиатор для параметров 75/65/20°C. Это означает, что проектиру-
емый радиатор для параметров 90/70/20°C будет иметь тепловую 
мощность 800 Вт, а для параметров 75/65/20°C – мощность 640 Вт.

пример: 

Номинальная тепловая мощность (Вт) для параметров 
105/75/20°C при ΔТ 70 K (Compact, Ventil Compact)

высота 200* 300 400 450

 длина\тип 21s 22 33 44 11 21s 22 33 11 21s 22 33 11 21s 22 33

400 333 461 588 825 434 586 749 1044 482 646 827 1151

500 416 576 735 1031 542 732 936 1306 603 808 1034 1439

600 535 715 1013 1294 499 692 882 1237 651 879 1123 1567 724 970 1241 1727

700 624 834 1181 1509 582 807 1028 1444 759 1025 1310 1828 844 1131 1448 2014

800 712 952 1350 1724 665 922 1175 1650 868 1172 1498 2089 965 1293 1655 2302

900 801 1071 1518 1941 749 1037 1322 1856 976 1318 1685 2350 1085 1454 1861 2590

1000 891 1191 1687 2156 832 1153 1469 2062 1085 1465 1872 2611 1206 1616 2068 2878

1100 980 1310 1855 2371 915 1268 1616 2269 1193 1611 2059 2872 1327 1778 2275 3166

1200 1070 1430 2024 2588 998 1383 1763 2475 1302 1758 2246 3133 1447 1939 2482 3453

1400 1247 1667 2361 3018 1164 1614 2057 2887 1518 2051 2621 3656 1688 2262 2895 4029

1600 1425 1906 2699 3450 1331 1844 2351 3300 1735 2344 2995 4178 1930 2586 3309 4604

1800 1603 2143 3037 3880 1497 2075 2645 3712 1952 2637 3370 4700 2171 2909 3723 5180

2000 1781 2382 3374 4312 1663 2305 2938 4125 2169 2930 3744 5222 2412 3232 4136 5755

2300 2048 2738 3879 4958 1913 2651 3379 4744 2495 3369 4306 6005 2774 3717 4757 6619

2600 2316 3096 4386 5605 2162 2997 3820 5362 2820 3809 4867 6789 3136 4202 5377 7482

3000 2672 3572 5060 6467 2495 3458 4408 6187 3254 4395 5616 7833 3618 4848 6204 8633

высота 500 550** 600 900

 длина\тип 11 21s 22 33 11 21s 22 33 11 21s 22 33 11 21s 22 33

400 530 707 904 1256 577 765 980 1358 623 823 1054 1459 875 1149 1483 2027

500 663 883 1130 1570 722 956 1225 1698 779 1028 1318 1824 1094 1436 1853 2533

600 796 1060 1356 1884 866 1148 1470 2037 934 1234 1581 2189 1312 1724 2224 3040

700 928 1236 1582 2197 1010 1339 1715 2377 1090 1440 1845 2554 1531 2011 2595 3546

800 1061 1413 1808 2511 1155 1530 1960 2716 1246 1645 2108 2918 1750 2298 2965 4053

900 1193 1590 2034 2825 1299 1721 2205 3056 1402 1851 2372 3283 1968 2585 3336 4560

1000 1326 1766 2260 3139 1443 1913 2450 3395 1557 2057 2635 3648 2187 2873 3707 5066

1100 1459 1943 2486 3453 1587 2104 2695 3735 1713 2262 2899 4013 2406 3160 4077 5573

1200 1591 2120 2712 3767 1732 2295 2940 4074 1869 2468 3162 4378 2624 3447 4448 6080

1400 1856 2473 3164 4395 2020 2678 3430 4754 2180 2879 3689 5107 3062 4022 5189 7093

1600 2122 2826 3616 5023 2309 3060 3920 5433 2492 3290 4216 5837 3499 4596 5930 8106

1800 2387 3179 4068 5651 2598 3443 4410 6112 2803 3702 4743 6566 3937 5171 6672 9120

2000 2652 3533 4520 6278 2886 3825 4900 6791 3115 4113 5270 7296 4374 5745 7413 10133

2300 3050 4062 5199 7220 3319 4399 5634 7809 3582 4730 6061 8390 5030 6607 8525 11653

2600 3448 4592 5877 8162 3752 4973 6369 8828 4049 5347 6852 9485 5686 7469 9637 13173

3000 3978 5299 6781 9418 4330 5738 7349 10186 4672 6170 7906 10944 6561 8618 11120 15199

**  - только радиатор Compact

*  - только радиатор Ventil Compact
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ПАНЕЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Способы подсоединения

- питающая труба - обратная труба

Наиболее популярное решение, позволяющее 

подсоединять радиаторы как справа, так и слева. 

Питательная труба должна быть подсоединена 

к верхнему патрубку радиатора, а обратная – 

к нижнему.

Обратное подсоединение приводит к снижению 

тепловой мощности радиатора более чем на 30%.

Боковое подсоединение можно использовать в 

радиаторах, запитываемых сбоку, а после выем-

ки клапаннoй вставки – также в радиаторах, запи-

тываемых снизу. 

 боковое подсоединение

Рекомендуется для радиаторов длиной свыше 

2000 мм, а также для тех, длина которых в четы-

ре раза превышает ширину. Это подсоединение 

обеспечивает равномерное распределение тем-

пературы по всей длине радиаторов. Питатель-

ную трубу необходимо подсоединить к правому 

или левому верхнему патрубку радиатора, а об-

ратную - к противолежащему нижнему патрубку. 

Обратное подсоединение приводит к снижению 

тепловой мощности радиатора более чем на 

30%. Диагональное подсоединение можно ис-

пользовать в радиаторах, запитываемых сбоку, 

а после выемки клапаннoй вставки – также в ра-

диаторах, запитываемых снизу.

  диагональное подсоединение

При использовании этого вида подсоеди-

нения тепловая мощность радиаторов бу-

дет примерно на 10% ниже номинальной 

мощности. Седловидное подсоединение 

чаще всего применяется в радиаторах, 

запитываемых сбоку, когда система цен-

трального отопления проведена в плинту-

сах над полом. После выемки клапаннoй 

вставки седловидное присоединение мож-

но использовать также в радиаторах, запи-

тываемых снизу.

седловидное подсоединение

Применяется для радиаторов, запитывае-

мых снизу. Ось питательной трубы всегда 

расположена в 80 мм от боковой грани ра-

диатора, а ось обратной трубы – в 30 мм.

Обратное подсоединение приводит к сни-

жению тепловой мощности радиатора бо-

лее чем на 30%.

   нижнее подсоединение

Радиаторы, запитываемые снизу, можно 

подсоединять одновременно к боковым и 

нижним патрубкам. Возможны промежу-

точные решения: боковое и диагональное, 

представленные на рисунках. Эти решения 

соответствуют вышеописанным подсоеди-

нениям - боковому и диагональному.

промежуточное подсоединение

Применяется для радиаторов, запитывае-

мых снизу. Достоинством такого способа 

присоединения является то, что независимо 

от длины, высоты, толщины и типа радиа-

тора положение штуцеров для установки 

можно определить уже на этапе здания, на-

ходящегося в «сыром» состоянии. Обратное 

соединение приводит к снижению теплоот-

дачи радиатора более чем на 30%.

   центральное нижнее присоединение
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Аксессуары

описание

набор кронштейнов для панельных радиаторов с крючками высотой 

300-900 мм типа:

C 11, C 21s, C 22, C 33 • CV 11 • CVM 11 • FC 11, FC 21s, FC 22, FC 33

FCV 11 • FCVM 11 • RC 11, RC 21s, RC 22, RC 33 • RCV 11 • RCVM 11

Раcстояние от радиатора до стены – 30 мм.
Максимальная нагрузка на один кронштейн:  
вертикальная –  120 кг
отрывающая  –  60 кг    

В комплекте с радиатором

набор рельсовых кронштейнов Monclac MCA-D для панельных 

радиаторов без крючков высотой 300-900 мм типа:

CV 21s, CV 22, CV 33 • CVM 21s, CVM 22, CVM 33

FCV 21s, FCV 22, FCV 33 • FCVM 21s, FCVM 22, FCVM 33

RCV 21s, RCV 22, RCV 33 • RCVM 21s, RCVM 22, RCVM 33

 Раcстояние от радиатора до стены – 25 мм.
Максимальная нагрузка на один кронштейн:
вертикальная –  180 кг
отрывающая  –  35 кг   

В комплекте с радиатором

набор рельсовых кронштейнов Monclac MCK-108 для панельныx 
радиаторов типа:

H 10, H 20, H 30 • HV 10, HV 20, HV 30 • FH 10, FH 20, FH 30
FHV 10, FHV 20, FHV 30 

Вылет подвеса типа MONCLAC MCK – 108 мм.
Максимальная нагрузка на один кронштейн MONCLAC MCK – 108:
вертикальная – 125 кг
отрывающая – 35 кг  Необходимо заказывать отдельно

стойка для панельных радиаторов типа 21s, 22, 33 высотой 300 - 900 мм:   

   Раcстояние от радиатора до стены - произвольное.

Максимальная нагрузка на одну стойку: 

вертикальная  –  180 кг      

отрывающая –  35 кг     

 высота 300 - 600 мм высота 900 мм

панельный радиатор 
длина мм

количество 
стоек

панельный радиатор 
длина мм

количество 
стоек

400 - 1800 2 400 - 1200 2

2000 - 2300 3 1400 - 1800 3

2600 - 3000 4 2000 - 3000 4

  вентиляционный комплект PURMO AIR для панельных радиаторов   

с конвекционными элементами:

AIR 11  - кожух вентиляционного комплекта (применять с радиаторами типа 11)

  код заказа: AZ28VVAIR1100000

AIR 21 - кожух вентиляционного комплекта (применять с радиаторами типа 21)

  код заказа: AZ28VVAIR2100000

AIR 22 - кожух вентиляционного комплекта (применять с радиаторами типа 22 и 33)

  код заказа: AZ28VVAIR2200000

AIRF 200 - воздушный фильтр класса F9. Подходит для каждого типа кожуха

 код заказа: AZ28VVAIRF200000

Вентиляционный комплект должен иметь соответствующий данному радиатору кожух + фильтр.

ВНИМАНИЕ! не использовать с панельными радиаторами с центральным подсоединением

панельный радиатор 
длина мм

количество 
кронштейнов

400 - 1600 2

1800 - 3000 3

панельный радиатор 
длина мм

количество 
кронштейнов

400 - 1600 2

1800 - 3000 3

код заказа: AZ02BS1WEM817H01 (1 шт.)
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1. Панельные радиаторы PURMO вводятся в продажу и предлагаются на основании Постановления 
Европарламента и Совета Европы № 305/2011 (CPR), устанавливающего согласованные условия 
сбыта строительных изделий.

2. Концерн Rettig ICC с представительством компании Rettig Heating Sp. z o.o., зарегистрированная 
в г. Рыбник по ул. Пшемыслова 11 (в дальнейшем именуемая Гарантом), предоставляет на тер-
ритории Беларуси, Украины 10-летнюю (считая со дня покупки) гарантию на панельные ради-
аторы PURMO, установленные в системах центрального отопления, но не более чем на 11 лет с 
даты выпуса, указанной на радиаторе. 10-летняя гарантия распространяется на радиаторы, выпущенные начиная с 
06.03.2007 г.

3. Гарантия распространяется на радиаторы, установленные в водяных системах центрального отопления:
• закрытого типа с мембранным расширительным баком;
• подключенных к тепловому пункту с теплообменным оборудованием, котельной, тепловому насосу;
• выполненных из стальных, медных или пластиковых труб с антидиффузионным барьером;
• оборудованной местной деаэрацией (не допускается применение центральной деаэрации);
• используемых для отопления жилья, офисных, торговых и других помещений, в которых отсутствует вредное корро-

зионное воздействие содержащихся в воздухе веществ, и особенно постоянного или периодического запотевания 
поверхности радиатора.

 Допускается установка панельных радиаторов PURMO в небольших системах открытого типа (мощностью до 25 кВт) 
при условии использования в этих системах допущенных к применению ингибиторов коррозии.

 В течение гарантийного срока радиаторы и их элементы, в которых окажутся дефекты, возникшие по вине производи-
теля, и о которых будет заявлено не позднее, чем через 1 месяц со дня их выявления, будут отремонтированы, а если 
это окажется невозможно, заменены новыми, без дефектов.

4. Условием предоставления гарантии является:
• наличие документа, подтверждающего покупку, которым является счет-фактура,
• установка радиаторов в системе центрального водяного отопления в соответствии с национальными, технически-

ми правилами и приведенными в них стандартами,
• соблюдение указаний Гаранта, содержащихся в „Условиях применения панельных радиаторов PURMO”.

5. Рабочее давление в системе центрального отопления с панельными радиаторами PURMO не должно превышать 10 
бар (для радиаторов Vertical - 6 бар), а максимальная рабочая температура 110 °C. 

 В высоких и высотных зданиях необходимо применять разделение системы на зоны. Проверку системы на герметич-
ность необходимо производить при пробном давлении, равном рабочему давлению в данной системе плюс 2 бар, 
однако не меньшем, чем 4 бар. Максимальное допустимое давление во время испытания на герметичность системы 
составляет 13 бар (для радиаторов Vertical – 8 бар).

6. Гарантия не распространяется на радиаторы, установленные:
• в системе центрального отопления, которая будет соединена с высокотемпературной тепловой сетью через гидроэ-

леватор или через узел насосного смешения;
• в крытых бассейнах, автомобильных мойках, прачечных, банях, общественных туалетах, ванных комнатах и других 

помещениях, в которых проявляется вредное коррозионное воздействие содержащихся в воздухе веществ, а также 
постоянное или периодическое запотевание поверхности радиатора – это не относится к оцинкованным радиато-
рам с дополнительной антикоррозионной защитой, для которых гарантия составляет 6 лет, но не более чем 7 лет с 
даты выпуска;

• в системе центрального отопления, постоянно соединённой с водопроводной системой без применения на соеди-
нении арматуры, защищающей от противотока, так называемого обратного клапана;

• в системе центрального отопления, в которой вода будет удаляться чаще и на более долгий срок, чем это обусловле-
но необходимыми эксплуатационными требованиями;

• в системах парового отопления;
• в системе центрального отопления, в которой будут превышены допустимые значения важнейших показателей ка-

чества воды, т.е.:
• суммарное содержание хлоридных и сульфатных ионов не должно превышать 150 мг/л (для системы медных труб 

- 50 мг/л),
• содержание кислорода должно быть не более чем 0.1 мг/л,
• показатель pH должен находиться в пределах 7.0 ÷ 10.0,
• общая жесткость не должна превышать 4.0 мвал/л.

7. Гарантия не распространяется на повреждения радиаторов и их оснащения (крепления, накладки), возникшие вслед-
ствие неправильной эксплуатации, хранения, транспортировки, а также применения изделия не по назначению.

 

Условия гарантии на панельные радиаторы
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 В частности, это относится к радиаторам:

• складированным перед установкой под открытым небом,
• имеющим механические повреждения,
• загрязненным внутри твердыми веществами или вредными жидкостями,
• деформированным слишком высоким испытательным или статическим давлением в системе,
• деформированным в результате замерзания системы,
• имеющим механические повреждения вследствие недопустимых нагрузок, например, сидения на радиаторе или 

вставания на него ногами.

8. Радиаторы необходимо устанавливать, не удаляя индивидуальной заводской упаковки. Эта упаковка должна оставать-
ся на радиаторе даже в том случае, если система центрального отопления включается для обогрева здания во время 
отделочных работ или для просушки здания. Рекомендуется удаление упаковки пользователем помещения по оконча-
нии всех отделочных работ.

 Из соображений гигиены радиаторы требуется периодически протирать. Это нужно делать при помощи мягкой ткани 
или других подобных материалов, слегка смоченных водой. Для очистки радиаторов запрещено применять агрессив-
ные или едкие чистящие средства (растворители, средства с хлором). Панельные радиаторы не должны использовать-
ся для сушки мокрых и влажных предметов. Рекламации, предъявляемые на повреждения лакокрасочного покрытия 
вследствие неправильной эксплуатации и ухода, рассматриваться не будут.

9. Запрещается выпускать из всей системы или ее части воду и оставлять в таком состоянии. Это также касается новых 
систем, проверяемых на герметичность. При необходимости опорожнить систему, например, для ремонта или техни-
ческого обслуживания, воду следует выпустить только из той части системы, для которой это необходимо. После вы-
полнения работ систему нужно немедленно снова заполнить водой. Количество воды, расходуемой на заполнение и 
добавление воды в систему центрального отопления, следует контролировать, например, при помощи водомера.

10. Изделие подлежит гарантии при условии, что покупатель или третьи лица не производили его ремонта и не вносили 
изменений без согласия Гаранта.

11. В случае возникновения в течение гарантийного срока дефектов начинается процедура рекламации путем заявления 
Продавцу об ущербе на специальном формуляре с подробным описанием выявленных дефектов и указанием всех 
необходимых данных, содержащихся в формуляре. Продавец принимает рекламацию и пересылает ее рекомендо-
ванным письмом, факсом или электронной почтой Гаранту в течение 24 часов с момента получения. В случае отправки 
формуляра с неполными данными, не дающими возможности рассмотреть рекламацию, формуляр буде возвращен 
Гарантом для внесения недостающих данных. Вместе с формуляром подается счет-фактура или ее ксерокопия. В от-
дельных случаях Гарант может попросить приложить к рекламации фотодокументацию с изображением предмета пре-
тензии. Гарант обязан ответить на рекламацию в письменном виде в течение 14 дней со дня ее получения, то есть со дня 
получения полностью заполненного рекламационного формуляра.

12. С целью рассмотрения рекламации Гарант осуществит осмотр заявленного изделия, который может состояться в месте 
установки радиатора или другом указанном Гарантом месте. Если рекламация касается дефекта, имеющего характер 
механического повреждения, следует сохранить оригинальную упаковку, в которой был поставлен радиатор, до мо-
мента осмотра. В случае признания рекламации Гарант обязан в течение 14 дней со дня ее признания бесплатно отре-
монтировать или заменить детали изделия, признанные дефектными из-за неправильного производства или дефектов 
материалов, или заменить весь радиатор новым исправным. В отдельных случаях (например, если замена изделия 
требует его заказа за границей) Гарант оставляет за собой право продлить установленный срок выполнения обяза-
тельств свыше 14 дней.

 В случае дефектов, не влияющих на функционирование радиатора, Гарант может предложить снизить цену. 
 В случае рекламации на изделие, выпуск которого прекращен, Гарант предложит клиенту изделие с параметрами, со-

ответствующими предмету рекламации, или возместит его стоимость в день покупки. Гарант не предоставляет радиа-
торов взамен на время рассмотрения рекламации.

13. Гарант оставляет за собой право на выбор способа урегулирования рекламации.
 Если монтаж радиатора будет осложнен, например, в случае отсутствия кранов, позволяющих отсоединить радиатор от 

системы, специалист сервисного центра может отказаться демонтировать старый и установить новый радиатор, остав-
ляя его у клиента. В таких случаях рекламация считается урегулированной Гарантом.

14. Гарантийный срок подлежит продлению на время проведения ремонта, начиная со дня доставки продукта Гаранту и 
заканчивая днем, когда он будет отремонтирован, а в случае замены радиатора гарантийный срок возобновляется.

15. Гарант оставляет за собой право на внесение изменений в свою продукцию без предварительного уведомления, при 
условии, что это не будут существенные технические детали, которые могут повлиять на выбор радиатора.

16. Настоящие гарантийные условия на проданный товар не исключают, не ограничивают и не приостанавливают прав 
покупателя, возникающих вследствие несоответствия товара договору.

17. Настоящие гарантийные условия действуют с 25.12.2014 г.

Условия гарантии на панельные радиаторы
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Термостатический элемент RA 2994

Описание
и область применения

Терморегулятор RA cостоит из двух частей: 

• универсального термостатического элемен-

та  RA 2994; 

•  регулирующего клапана с предварительной 

настройкой пропускной способности RA-N 

(для двухтрубных систем отопления) или 

RA-G (для однотрубной системы).

Термостатический элемент RA 2994 можно 

комбинировать с любыми регулирующими 

клапанами типа RA.  

В термостатическом элементе RA 2994 ис-

пользован сильфон с газовым наполнением. 

По сравнению с другими типами наполнения, 

Термостатический элемент RA 2994 — устрой-

ство автоматического регулирования темпе-

ратуры, предназначенное для комплектации 

радиаторных терморегуляторов типа RA.

Радиаторный терморегулятор представляет 

собой пропорциональный регулятор темпера-

туры воздуха прямого действия с малой зоной 

пропорциональности, которыми в настоящее 

время оснащаются системы отопления зданий 

различного назначения. 

газовое наполнение обеспечивает минималь-

ное время реагирования на изменение темпе-

ратуры, благодаря чему достигается экономия 

энергии и комфорт в помещении.

Клипсовое соединение обеспечивает простое 

и точное крепление термоэлемента 

на клапане.

Технические характеристики радиаторных 

терморегуляторов типа RA соответствуют 

европейским стандартам EN 215–1 и россий-

скому ГОСТ 30815–2002.

RA 2994

Номенклатура и коды 

для заказа Тип Описание модели
Диапазон 

температурной 
настройки1), °С

Кодовый 
номер 

 Цена с НДС, 
евро

RА 2994
Со встроенным датчиком и защитой 
системы отопления от замерзания

5–26 013G2994  18,96

1) Температурная шкала отградуирована для Хр = 2 °С. Это означает, что клапан закрывается полностью, когда темпера-
тура в помещении превысит температуру настройки на 2 °С.
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Клапаны терморегулятора c предварительной настройкой 

RA-N и RА-NCX (хромированный)

Описание

и область применения
Регулирующие клапаны RA-N и RA-NCX пред-

назначены для применения в двухтрубных 

насосных системах водяного отопления.

RA-N оснащен встроенным устройством для 

предварительной (монтажной) настройки 

его пропускной способности в рамках следу-

ющего диапазона: Kv = 0,04–0,73 м3/ч — для 

клапанов Ду=15 мм;

Клапаны RA-N и RA-NCX могут сочетаться со 

всеми термостатическими элементами серий 

RA и RAX, а также с термоэлектрическим при-

водом TWA-A.

Для идентификации клапанов RA-N и RA-NCX 

их защитные колпачки окрашены в красный 

цвет. Защитный колпачок не должен исполь-

зоваться для перекрытия потока теплоноси-

теля через отопительный прибор. Для этого 

следует применять рукоятку (кодовый номер 

013G3300). 

Корпуса клапанов изготовлены из чистой 

латуни с никелевым покрытием (RA-N) или 

хромированные (RA-NCX). 

Прямой   Угловой         Угловой       Угловой трехосевой 
    вертикальный        горизонтальный      (левое исполнение)

Соответствие стандартам Технические характеристики клапанов RA-N 

и RA-NCX в комбинации с термостатическими 

элементами серий RA и RAX соответствуют 

европейским стандартам EN 215-1 и россий-

скому ГОСТ 30815-2002, а размер присоедини-

тельной резьбы — стандарту HD 1215 (BS 6284 

1984).

Все радиаторные терморегуляторы, выпуска-

емые компанией «Данфосс», производятся 

на заводах, имеющих сертификат качества 

ISO 9000 (BS 5750).

Для предотвращения отложений и коррозии 

клапаны терморегуляторов RA-N и RA-NCX 

следует применять в системах водяного отоп-

ления, где теплоноситель отвечает требовани-

ям Правил технической эксплуатации электри-

ческих станций и сетей Российской Федерации. 

В других случаях необходимо обращаться 

в компанию «Данфосс». Не рекомендуется 

использовать для смазки деталей клапана 

составы, содержащие нефтепродукты (мине-

ральные масла).

1.2 Клапаны радиаторных терморегуляторов



 RP.00.CT4.50    2016 9

Техническое описание

Номенклатура и коды для заказ

Клапаны RA-N и RA-NCX

Клапаны c прессовым соединением

Тип Исполнение

Резьба штуцеров, 
дюймы Максимальное 

рабочее 
давление, бар

Перепад 
давлений1),бар

Макс. 
температура 

теплоносителя, °С

Кодовый 
номер

Цена с НДС, 
евровнутр. Rp 

(к трубо-

проводу

наружн. R 

(к радиа-

тору)

RA-N 15 
(с внутр. 
резь-
бой)

Угловой 
вертикальный

½ 10 0,6 120

013G3903 21,18

Прямой 013G3904 21,18

Угловой 
горизонтальный (UK)

013G0153 26,35

Угловой 
трехосевой (правое 
исполнение)

013G0233 33,25

Угловой 
трехосевой (левое 
исполнение)

013G0234 33,25

RA-NCX 
(с внутр. 
резь-
бой, 
хроми-
рован- 
ный)

Угловой 
вертикальный

013G4247 24,11

Прямой 013G4248 24,11

Угловой 
трехосевой (правое 
исполнение)

013G4239 30,21

Угловой 
трехосевой (левое 
исполнение)

013G4240 30,21

Клапаны терморегулятора c предварительной настройкой  
RA-N и RА-NCX (хромированный)

Тип Исполнение

Присоединение 
по ISO 7-1

Макс. рабочее 
давление, бар

Перепад  
давлений1), бар

Макс. 
температура

теплоносителя, 
°C

Кодовый 
номер

Цена с НДС, 
еврок трубо-

прово-
ду

к радиа-
тору

RA-N 15
Угловой 
вертикальный

Прессо-

вое

Наруж-

ная резь-

ба R ½

10 0,6 90

013G3237 21,83

RA-N 15 Прямой 013G3238 21,83

RA-N 15
Угловой 
горизонтальный

013G3239 27,11

1) Клапан обеспечивает удовлетворительное регулирование при перепаде давлений на нем ниже указанного значения. Во избежание шумообразования рабочий 
перепад давлений на клапане рекомендуется принимать в диапазоне от 0,1 до 0,3 бар. Разность давлений в системе отопления  может быть уменьшена с помощью 
регуляторов перепада давлений ASV-PV компании «Данфосс» . 


